
Bild Produkt Beskrivning Art. nr Pris

1. Ändstopp 12 mm 
Används som avslut på  
droppslangen.

9-14129 23:-/st

2. Droppslang Mått: ø 12 mm 
Monteras med 5 m mellanrum. 

9-14120 48:-/m

3. Vinkelanslutning 16 mm 9-14135 33:-/st

4. Tryckregulator 1,1 bar R20
Placeras under den nedersta 
droppslangen.

9-14122 433:-/st

5. Matarslang Mått: ø 16 mm 9-14132 14:-/m

6. Slanganslutning  
R20 × 16

Utvändig gänga 
Mått: 16 mm

9-14133 33:-/st

7. Krankoppling R20 Invändig gänga 9-14125 95:-/st

8. Krankoppling R20 Utvändig gänga 
Används på låga tak och kopplas  
direkt med tryckregulatorn.

9-14124 95:-/st

9. T-anslutning 16/12 mm 
Används när minst två droppslangar 
installeras för långa takfall.

9-14134 33:-/st

10. Skarvanslutning 16/12 mm 
Används för att koppla ihop  
matar- eller droppslang.

9-14136 19:-/st

11. Gängtejp För tätning av gänga 9-14131 33:-/st

Droppbevattning

Om takfallslängden överstiger 5 meter använd minst två droppslangar.  
(1 droppslang/5 meter) 
Tryckregulatorn ska alltid placeras under den nedersta droppslangen. 

Veg Tech Droppbevattning monteras under takvegetation för att förenkla bevattning vid  
nyetablering och under torkperioder.

På byggnader med sadeltak ska separata system installeras på respektive takyta för att säkerställa 
en effektiv bevattning anpassad efter väderstreck.

3. Vinkelanslutning

1. Ändstopp   2. Droppslang

4. Tryckregulator och 
6. Slanganslutning (2 st)

5. Matarslang

6. Slanganslutning
7. Krankoppling

9. T-anslutning


