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Användningsområde
Ängsvegetation gynnar biologisk mångfald och  
motverkar effektivt yterosion.
VegTech Ängsmatta används som vegetation både  
på mark och tak. 

På mark kan ängsmatta anläggas i infrastrukturprojekt, 
parker och trädgårdsmiljöer, rondeller och refuger,  
infiltration- och översilningsytor, svackdiken och  
fuktzoner vid t.ex. dammar. Val av ängstyp anpassas 
efter de specifika projektförutsättningarna. 
VegTech Ängsmatta kan anläggas på både flacka  
markytor och i branta slänter upp till max 1:1 (45 grader). 
Anläggning på mark utan särskild förankring fungerar 
normalt bra upp till lutning 1:3 (18 grader). Vid brantare 
lutning bör mattorna förankras i underlaget för att mot-
verka glidning. 

På tak är torräng den ängstyp som är mest lämplig att 
använda, se separat produktdatablad.

Beskrivning
Ängsmattan består av vegetation, substrat och en  
nedbrytbar stomme av kokosnät. Över tid kommer  
vegetationsrötterna att etablera sig i underliggande 
lager och kokosnätet att förmultna.

Ängsmattorna är sådda med de arter som redovisas i 
separat artlista. 
En viss variation på artsammansättningen i enskilda 
mattor förväntas. Artsammansättningen kommer att 
variera även över tid. Under de första åren dominerar 
vissa pionjärarter medan de långsamväxande arter-
na breder ut sig på sikt. Över tid kommer artmixen att 
anpassas till de lokala förutsättningarna (tex lutning, 
väderstreck, närings- och vattentillgång mm).

På sidan 2 redovisas de ängstyper som VegTech 
erbjuder. 

VegTech Ängsmatta (mark)
Produktdatablad

Teknisk data

Ingående material Växter (örter och gräs),  
substrat, kokosnät

Yta Ca 0,8 m²/ängsmatta

Längd Ca 100 cm 

Bredd Ca 80 cm 

Tjocklek Ca 40 mm förutom torräng  
som är ca 30 mm 

Vikt (leveransfuktig) Ca 40-50 kg/m²

Leveranssätt Levereras staplade på pall  
max 16 m² pall (max 20 st).  
Max totalvikt 1000 kg inkl.  
pallens egenvikt.

Miljöinformation
Om ängsmattorna inte längre ska användas kan de 
komposteras.
Produkten är inte märkningspliktig.
Produkten är bedömd av Byggvarubedömningen.

Förvaring
Produkten bör monteras omgående efter mottagen 
leverans. Ängsmattor som förvaras på pall ska skyddas 
från direkt solljus.

Montering och skötsel
Montage av ängsmattor ska göras under perioden  
maj till september i god tid före vintern.
I övrigt hänvisas till gällande monterings- och  
skötselanvisningar.

Med prefabricerad ängsmatta erhålls en etablerad vegetationsyta omedelbart efter utläggning. VegTech Ängsmatta  
är tillverkad av naturmaterial och produceras på egna odlingar i Småland. Mattorna finns med fyra olika artsamman- 
sättningar anpassade för olika mark- och klimatförhållanden. Stommen av kokos förmultnar över tid.

Bilden visar salttålig äng.
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Översikt ängstyper 
 

Ängstyp Artikelnr Beskrivning Exempel på genomförda projekt*

Svenskäng/ 
Nordisk äng

2-12071 Odlad med bred mix av örter 
och gräs lämplig för torr till frisk 
mark. Över tid kommer artmix-
en att anpassas till de lokala 
förutsättningarna.

Fukttålig äng 2-12006 Odlad med örter och gräs som 
ger en tät och medelhög  
ängsvegetation. Lämplig för  
infiltration- och översilnings-
ytor, svackdiken och fuktzoner 
vid t ex. dammar.

Salttålig äng 2-12009 Odlad med lågväxande örter 
och gräs. Lämplig för trafik- 
miljöer med saltbelastning och 
ytor nära havet.

Torräng 2-12103 Odlad med en bred mix av  
torktåliga örter inkl. fetblads-
växter och gräs. Lämplig för 
slänter, trafikmiljöer, skärgård, 
bjälklag och tak.

* De bilder som visas utgör endast exempel på hur ängstypen kan utvecklat: Över tid kommer artmixen 


