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Användningsområde
Produkten används som vattenhållande lager under
takvegetation och vegetation på bjälklag.

Produktbeskrivning
Med vattenhållande stenull erhålls en uppbyggnad med 
minimerad bygghöjd och vikt som har betydligt bättre
vattenhållande förmåga än om den byggts upp
med enbart jord.

Produkten levereras i stabila skivor på engångspall.  
Den tillhandahålls i två olika kvaliteter. Grodan PP har 
högre densitet och vattenhållande förmåga än Grodan 
TT. Grodan PP är mer formstabil (fast) och lämpar sig
bättre då ytan ska beträdas frekvent.

Förvaring
Produkten ska förvaras torrt i sin originalförpackning,
skyddad mot direkt solljus.

Montering
Stenullskivorna ska läggas ut kant i kant.

Vattenhållande stenull (Grodan)
Produktdatablad

Teknisk data

Benämning PP 100/40 TT 100/40

Artikelnr. 9-12056 9-12059

Densitet 170 kg/m³ 100 kg/m³

Vikt torr 6,8 kg/m² 4 kg/m²

Vikt våt 39 kg/m² 34 kg/m²

Vattenhållande  
förmåga

32 l/m² 30 l/m²

Skivformat 
(L × B × H)

1000 × 600 × 40 mm 1000 × 600 × 40 mm

Förpackning Paket med 5 skivor 
(3 m²) 

Paket med 8 skivor 
(4,8 m²) 

Miljöinformation
Produkten är bedömd av Byggvarubedömningen.
Produkten är inte märkningspliktig.
Om produkten inte ska återanvändas kan materialen 
återvinnas.


