Bjalklagsjord (LH) Veglech
Produktdatablad

Teknisk data

Ingdende material Pimpsten (ca 40 %), sand,
tory, lera.

Levereras grundgodslad.
Kan innehélla kompost och
mindre mangder natur-,
eller bergkross.

Mullhalt 5-8 vikt%

Lerinnehall 5-15 vikt% av
mineralinnehall

Siktning 20 mm
Anvandningsomréade Bulkdensitet torr ca 815 kg/m?
Bjalklagsjord rekommenderas for planteringar pa
bjélklagskonstruktioner dér vaxtbaddens volym &r Bulkdensitet fuktig ca 1000 kg/m?
begransad, tex tak, takterrasser, gréna innergardar etc.
Produktbeskrivning Porvolym total ca 67%
Bjalklagsjord ar en rotograsfri mineralbaserad véaxtjord
med inblandning av pimpsten och lag volymvikt.
Pimpstenens vattenhallande egenskaper hjalper till att Ledningstal 1,5-4,0
halla fukten i vaxtbadden samtidigt som porositeten
bibehélls dven i botten av vaxtbadden. pH-varde 5,56-7,5

Artikelnummer

9-12466 bulk (m? 9-12495 storsack (st . . o )
ulk (m?) storsack (st) Observera att jorden blandas pa bestélining varfor en
Levereras lost pa Levereras p4 pall initial kompaktering om ca 20% kan férekomma.
lastbilsslap Innehaller ca 1 m?/sack Darefter ar jorden langtidsstabil tack vare lagt innehall
av organiskt material.
Vi reserverar oss for andringar och feltryck. Augusti 2023
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