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VegTech Ängsmatta
Monteringsanvisning för branta slänter (max lutning 45°)

Våra anvisningar uppdateras kontinuerligt och gällande versioner är publicerade på vegtech.se.
Denna anvisning är ett komplement till en mer omfattande generell monterings- och skötselanvisning för
VegTech Ängsmatta på mark. Läs den först.
Observera att anvisningen endast innehåller generella rekommendationer och att lösningen kan behöva
anpassas efter de specifika förutsättningar som råder för det aktuella projektet.

Inledning

Läggning av ängsmatta på mark utan särskild förankring fungerar normalt 
bra upp till lutning 1:3 (18 grader). Vid brantare lutning rekommenderas 
infästning med träspik efter behov för att motverka glidning.  
Överstiger lutningen 1:2 (27 grader) rekommenderas montage med nät  
och clips enligt beskrivning nedan. 

Installation på kulle

1. Montering av nät

 • Rulla ut nätet över kullen. Lämna nedersta kanten fri från nät.

 • Fäst vid behov nätet i nederkanterna med VegTech träspik  30 cm.

2. Utläggning VegTech Ängsmatta (se även tabell)

 • Börja läggning av ängsmattorna nederst på båda sidorna.

 • Förankra den nedersta raden och därefter var fjärde rad med  
både clips som fästs i nätet samt 30 cm långa träspik.  
Använd 2 st clips per ängsmatta. 

 • Övriga mellanliggande rader förankras med 2 clips per ängsmatta.

Installation i slänt

Rulla ut nätet. Lämna nedersta kanten fri från nät. Fäst nätet med  
35 cm långa förankringsfästen i trä uppe på slänten. Två fästen per  
nätvåd är i normalfallet tillräckligt. Ängsmattor monteras på samma  
sätt som beskrivs ovan.

Etableringsbevattning

 • Vattna igenom ängsmattan direkt efter montaget för att aktivera  
rotsystemet och säkerställa en god etablering. Det är viktigt att  
även underliggande jordlager fuktas. 

 • Under efterföljande veckor vattna efter behov.

För information om skötsel i övrigt, se vår generella monterings- och  
skötselanvisning för ängsmattor på mark.

Förankra mattorna enligt följande:

Rad 4:    Clips + träspik

Rad 3:    Clips

Rad 2:    Clips

Rad 1:     Clips + träspik

Träspik 30 cm 
Art.nr 9-12033

Förankringsfäste 35 cm
Art nr 9-12034 

ClipsArmeringsnät


