
Mars 2024

 

1 (2)

VegTech Flytande våtmark
Monterings- och skötselanvisning 

Denna anvisning är tillämplig för montering av VegTech Flytande våtmark.  
Anvisningen uppdateras kontinuerligt och gällande version är publicerad på vegtech.se. 

1.  Tidpunkt och placering

• Montage av flytande våtmark bör företrädesvis genomföras under  
perioden april till oktober. Det måste vara isfritt.

• Produkten ska placeras i lugna vattendrag och slutna dammar för att  
begränsa den mekaniska påverkan från vågrörelser. Vidare ska val av  
placering och förankring göras så att det säkerställs att våtmarken inte  
kan flyta iland. 

2.  Montage stommar och strandmattor 

• En flytande våtmark kan enkelt hanteras av två personer.

• Placera stommen nära strandkanten. Om flera enheter ska samman- 
kopplas rekommenderas att en plastduk först placeras under.  
Transporten ner i vattnet  underlättas om stommarna kan glida på duken.

• Placera strandmattan över stommen och fäst den med minst 6 st.  
buntband.

• Vid sammankoppling av flera moduler haka ihop armeringarna med det  
integrerade anslutningssystemet. Gör en kompletterande ihopfästning 
med buntband, 3 st. per långsida respektive 2 st. per kortsida. 

• Dra ut våtmarken i vattnet och tryck ner flytstommen under vattenytan så 
att den vattenfylls och våtmarken stabiliseras. Vid stora enheter dra  
ut enheterna i vattnet efterhand som de kopplas på.

• Bogsera den flytande våtmarken till rätt plats.

3.  Förankring
Följande beskrivning utgör endast generella rekommendationer, val av förank-
ringslösning kan behöva anpassas efter de specifika förutsättningar som råder 
för det aktuella projektet. 

Bottenförankring är normalt mest optimalt. I det fall det inte kan utföras, tex i 
en konstruerad damm med gummiduk kan ev. infästning göras i en lina förank-
rad med två pålar på land. 

Antal förankringspunkter
Lämpligt antal förankringspunkter är beroende av de projektspecifika vind-  
och strömningsförhållanden. Generellt rekommenderas följande antal 

• Flytande våtmark 2 m² (1 enskild standardmodul): 1 förankring. 
• Flytande våtmark 4-6 m² (2-3 sammankopplade moduler):  

1-3 förankringar. 
• Flytande våtmark 8-10 m² (4-5 sammankopplade moduler):  

3-5 förankringar. 

Vid montering av större moduler, kontakta VegTech för rådgivning.



Reservation för ändringar och feltryck.
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Förslag på bottenförankring

• Använd betongplint som väger minst 35 kg med fastgjuten  
stolpsko. Till varje plint behövs två bitar 6 mm stålkätting.  
Kättingens sammanlagda längd är beroende på djupet till botten 
och ska vara tillräcklig för att våtmarken ska kunna följa vattnets 
nivåändringar.

• Fäst ihop betongplint och den första kättingdelen med en lång rak 
schackel (t.ex. längd 60 mm, Ø 8 mm). Dra den andra kättingdelen 
igenom våtmarkens armering  
och bild en ögla genom att fäst in änden med en rak schackel.  
Vid förankring av flytande våtmark bestående av flera moduler  
rekommenderas att kättingen dras upp genom armeringen i den 
ena stommen och ner genom armeringen på den andra i mitten på 
den hopfästa sidan.

• Fäst ihop den första och andra kättingdelen med en lekare 8 mm 
(roterande fäste) och rak schackel. Om det finns flera fästpunkter 
på i samma våtmark kan lekaren uteslutas. 

4. Övrigt
Enheterna kan utgöra populära tillhåll för fåglar som kan skada vege- 
tationen. Om våtmarken ska anläggas i ett fågelrikt område bör  
installation av skydd mot fåglar övervägas.

Skötsel
• Genomför tillsyn 2 gånger per år, vår och höst.  

Kontrollera att vegetationen har god vattenkontakt  
för att säkerställa god tillväxt. Var uppmärksam på  
ev. skador på vegetationen orsakade av fåglar. Om  
täckningsgraden är låg kan stödplantering göras. 

• Kontrollera förankringar inför vintern och efter  
islossning.

• Beroende på hur omfattande tillväxten är kan växterna 
behöva klippas. Genomför det under vintern. Om  
föroreningsgraden är hög bör klippet deponeras.


