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Kokosnät
Monteringsanvisning

Anvisningen uppdateras kontinuerligt och gällande version är publicerad på vegtech.se.

1. Markberedning

 • Utforma och förbered växtbädden för den aktuella vegetationen i  
enlighet med växtleverantörens anvisningar eller vad som föreskrivits  
i det aktuella projektet.

 • Avlägsna föremål som stubbar, sten och andra uppstickande föremål 
och jämna av ytan.

 
2. Utläggning

 • Börja utläggning av nätet i släntens högsta punkt. 

 • I långa slänter lägg ut den första våden i släntens fallriktning. I korta 
slänter läggs med fördel kokosnätet i stället ut i släntens längdriktning 
(dvs vinkelrätt mot fallriktningen).

 • Täck ca 30 cm av kokosnätet övre ände med jord. Om möjligt gräv 
först ett grunt dike innan täckningen. Förankra våden med 30 cm långa 
träspik. Lägg ut och förankra efterföljande våder med ca 20-30 cm 
överlappning.

 • Förankringstätheten bör vara 0,3 - 1 st träspik/m², beroende på platsens 
specifika förutsättningar. I branta slänter och i anslutning till vattendrag 
krävs tätare förankring, medan flackare slänter på mark inte kräver  
förankring i samma omfattning. 

Kokosnäten ska ligga dikt an mot marken och hålrum mellan nät och 
mark får inte förekomma. Använd extra träspik på partier där hålrum 
riskerar uppkomma, exempelvis på konkava ytor.

 • Täck även ca 30 cm av kokosnätets nedre ände i släntens nederkant 
med jord.

 
3. Förankring 
Sådd bör utföras omedelbart efter släntens färdigställande. 

Manuell sådd kan göras med bredsådd eller med handdragen såmaskin. 
Maskinell sådd kan göras genom maskindragen såmaskin eller med utrust-
ning för sprutsådd. 

Örtpluggplantor planteras direkt genom maskorna i kokosnäten.  
Vid plantering av större plantor skär först ett hål i kokosnätet.


